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DOMAINE D'UTILISATION

Toutes applications nécessitant une tension d’alimentation constante sans distorsion harmonique.
DESCRIPTION ET PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

« GIN - VOLT» est un régulateur en boucle fermée composé essentiellement de :

-1 Relais voltmétrique électronique qui controle en permanence la tension de sortie et
fournitune information lorsqu'elle s'écarte en plus ou moins de la valeur nominale.

-1 Autotransformateur variable actionné par un servomaoteur qui regoit les ordres du relais
voltmétrique. Il délivre une tension variable dont la valeur et la phase sont fonction de la
position des curseurs.

-1 Transformateur survolteur dévolteur dont le primaire est alimenté par l'autotransformateur
variable et le secondaire mis en série avec la ligne.

REGULATEURS MONCOPHASES - ENTREE ET SORTIE 220 V. : REGULATEURS MONOPHASES - ENTREE ET SORTIE 220 V.
PLAGE DE COMPENSATION T 10% | PLAGE DE COMPENSATION £ 15%

TYRE PUISSANCE | VITESSE DE CORRECTION STANDARI TYPE PUISSANCE | VITESSE DE CORRECTION STANDARD
EN kVA EN % PAR SECONDE EN kVA | EN % PAR SECONDE

G.V.M. 220/3 A 3 3,3 G.V.M. 2201,5 B! 1,5 5
G.V.M. 2205 A 5 3,3 G.V.M. 220/3 B 3 5
G.V.M. 2208 A 8 33 y G.V.M. 220/5 B 5 g z 3
G.V.M. 22015 A| 15 3,3 za G.V.M. 220/10 B| 10 5 2z
GV.M. 220025 A 25 3.3 =i G.V.M. 220/115 B 18 5 o =
G.V.M. 220/45 A 45 2 v = G.V.M. 220130 B 30 3 € a
G.V.M. 220/75 A 75 2 T o G.V.M. 220/50 B| 50 3 =
G.V.M. 220/115 A| 115 1.8 s G.V.M. 22075 B 75 2.7 o3
G.V.M. 2201175 Al 175 1,5 ° & G.v.M. 220/115 B[ 115 23 “
G.V.M. 220/230 A| 230 13 a G G.V.M. 220150 Bl 150 2 P
G.v.M. 220/290 A 290 1,2 o b G.V.M. 220190 B[ 190 18 @ w
G.V.M. 220/330 Al 390 0.8 " G.V.M. 220/250 B 250 14 85
G.V.M. 220/470 A| 470 0,7 s o G.V.M. 220/300 B/ 300 1 i
G.V.M. 220/580 A 580 0,7 Sk G.V.M. 220/380 B| 380 1 a
G.V.M. 220/680 A] 680 0,7 a G.V.M. 220/440 B! 440 1
G.V.M. 220/780 A| 780 0,7 G.V.M. 220/500 8 500 1
REGULATEUR DE TENSION MONOPHASE REGULATEUR DE TENSION MONOPHASE
FAIBLE PUISSANCE FORTE F‘UISSANCE
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REGULATEURS MONOPHASES - ENTREE ET SORTIE 220 V.
PLAGE DE COMPENSATION * 20%

TYPE PUISSANCE | VITESSE DE CORRECTION STANDARD

PROTECTIONS EN kVA | EN % PAR SECONDE
0 G.V.M. 220/1 C 1 6.6
Les régulateurs « GIN - VOLT » Standard G.V.M. 220/2,5 C 25 6.6 .
G.V.M. 220/4 C 4 6.6 zo
ne comportent pas d’appareillage de protection, el oA 4 s 5 3
e 3 : G.V.M. 220/22 C 22 4 o
mais ils peuvent étre munis sur demande G.V.M. 22036 €| 36 4 £
G.V.M. 220/55 C 55 36 © o
I wo»n
de fusibles ou d’un discontacteur. Ee o A w0 o = 2
G.V.M. 2201135 Cj| 135 | 2.4 o W
= G.V.M. 220/180 C|| 180 1.8 E &
- G.V.M. 2207220 C| 220 1.4 = =
G.V.M. 220/270 C| 270 1,4 a
G.V.M. 220/320 C 320 1,4
G.v.M. 220/360 C 360 1,4




CARACTERISTIQUES GENERALES

Taux de régulation : T 1% en valeur moyenne.
Tensions d'alimentation standard : 220 V. en monophase -
220 ou 380 V. en triphase.

Fréequence du réseau : 45 4 65 Hz .

Variation de la charge : 0 a 100 %.

Taux de distorsion harmonigue nut.

Rendement en pleine charge compris entre 95 et 99 %.
Puissances nominales utilisables en régime permanent.
Surcharges transitoires non répétitives

pouvant atteindre dix fois le courant nom inal.

Température ambiante de fonctionnement :—10a + 45°C.

Régulation indépendante des variations de charge,
de fréquence et de facteur de puissance.

Pas d'émission de parasites - aucun rayonnement magnétigue.

Tension stabilisée ajustable ( plage * 5% }.
Tension de sortie en phase avec la tension d’entrée.
Fonctionnement silencieux.

Entretien trés réduit.

Matériel simple et robuste

assurant une grande sécurité de fonctionnement.

REGULATEUR DE TENSION TRIPHASE
REGLAGE SIMULTANE DES PHASES CONTROLE MONOPHASE
FORTE PUISSANCE
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! TYPE [PUISSANCE | VITESSE DE CORRECTION STANDARD
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HEGULATEURSTRIPHASES - ENTREE ETSOHTIE 220V i
REGLAGE SIMULTANE DES PHASES. PLAGE DE COMPENSATION £ 10% |

|
|

ENKVA | EN % PAR SECONDE j
| 1
e @
G.V.T. 220/ A 4 [ 3,3 |
G.V.T. 22007 Al 7 ; 3.3 5 |
G.V.T. 22016 Al 15 | 3.3 5=z
G.V.T. 220023 Al 23 33 E g
G.V.T. 220/38 Al 38 3.3 g ‘
G.V.T. 220/70 A] 0 2 : i
| G.V.T. 220/115  AQ 115 2 oz
G.V.T. 2201170 A| 170 1.8 : |
| G.v.T. 220/260 A| 260 15 o w
| G.v.T. 220/350 A| 350 13 0z f
G.V.T. 220/440 Al 440 1,2 @«
| G.V.T. 220/580 A| 580 { 09 =t ]
| G.V.T. 220/700 Al 700 i 0.7 > £ |
| G.V.T. 220/880 A| 880 ‘ 0,7 1
| G.V.T. 220/1000 A| 1000 i 0,7 i
| G.V.T. 220/1150 [ 0,7 i
1 ] ) §
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REGULATEURS TRIPHASES - ENTREE ET SORTIE 220 V. i
REGLAGE SIMULTANE DES PHASES. PLAGE DE COMPENSATION * 15% |

| TYPE iPULSSANCE | VITESSE DE CORRECTION STANDARD H

ENKVA | EN % PAR SECONDE

v.T. 22003  B| 5

V.T. 2205  B| 5 5 w i
v.T. 220010 B/ 10 5 52 ;
V.T. 220015 B| 15 5 Qo
V.T. 220025 B| 25 5 8 i
V.T. 220/45  B| 45 3 g2 |
V.T. 220075 B| 75 3 o & ;
V.T. 220110 B| 110 2,7 L
V.T. 220170 B| 170 23 a W |
v.T. 220/230 B! 230 2 9z i
V.T. 220/280 B| 280 18 @ w '
V.T. 220/360 B| 360 1.4 W ow

V.T. 220/450 B| 450 1 T

V.T. 220/570 B| 570 1 o

V.T. 220/650 B| 850 1

V.T. 220/750 B 1

750
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: H-EGULATEURS.TI;IIPHASES - ENTREE ET SORTIE 220 V.
REGLAGE SiMULTANE DES PHASES. PLAGE DE COMPENSATION £ 20%

TYPE
{ G.v.T. 22012 ¢ 2 : 6.6 !
G.V.T. 220/35 C| 35 | 6.6 . v |
§ G.V.T. 22007 cl 7 [ 5,6 oz
G.V.T. 220/10 C| ] | 6.6 F g
{Gv.r. 220018 ¢ 18 | 6.6 S _
| G.V.T. 220/33 | 33 4 £ 0 f
P G.v.T. 220/88 | 54 [ 4 o % -
G.V.T. 220183 ¢ 83 3.8 @ £
GV.T 2200125 €| 125 3 o ow
G.V.T. 220/165 C| 165 26 D=
G.V.T. 220/200 ¢| 200 2.4 i i
{ 6.v.T. 2200270 ¢| 270 1.8 e o I
| G.V.T. 220/330 c| 330 1.4 > o= i
G.V.T. 220/400 C| 400 | 1.4 e ¥
G.V.T. 220/480 C| 480 [ |
G. C 550 |

V.T. 220/550
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REGULATEURS TRIPHASES - ENTREE ET SORTIE 380 V. 5
REGLAGE SIMULTANE DES PHASES. PLAGE DE COMPENSAT|0N+ 10% §

TYPE %PU\SSANCE VITESSE DE CORRECTION STANDARD |
EN kVA EN % PAR SECONDE
P G.V.T. 3804 A a 3.3

G.V.T. 380/7 Al 7 3.3 :
! G.v.T. 38015 Al s 33 - 5 i
| G.V.T. 380/23 A| 23 3.3 5.z
' GV.T. 380038 Al 38 33 53

G.v.T. 380/70 A| 70 2 Lz

G.V.T. 380/115 A 15 2 -

G.V.T. 380/170 A| 170 ‘ 1.8 S 2 i
CG.V.T. 380/260 A| 260 15 w oo :
| G.v.T. 380/350 A| 350 ‘ 13 ey E
! G.V.T. 380/a40 A 440 ‘ 1,2 gz |

G.V.T. 380/580 A| saD | 0.9 oo i
| G.V.T. 3807700 A| 700 0.7 Fu i

G.V.T. 380/880 A| 880 ‘ 0.7 > =

G.V.T. 38071000 A 1000 f 0,7 °
| G.V.T. Al 0.7
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PRESENTATION :

En coffret industriel ou en armoire suivant la puissance de sortie.

EXECUTIONS SPECIALES SUR DEVIS

Tensions d'alimentation non norm alisées.

Tension de sortie différente de la tension d'entrée.

Variations asymétriques de la tension du réseau.
Présentation en rack normalisé

pour les modeles de faible puissance.
Présentation en éléments séparés non cablés
pour incorporation par le client dans un tableau
ou dans un équipement.

Régulateurs « GIN - VOLT » pour réseaux monophasés 380 V.

Régulateurs « GIN - VOLT » triphasés

avec stabilisation indépendante de chaque phase pour

réseaux triphasés 127 /220 V.

Régqulateurs « GIN - VOLT » de puissances supérieures

a celles des appareils normalisés
( éléments connectés en parallele).

Immersion dans I"huile pour milieux tropicaux ou agressifs.

REGULATEUR DE TENSION' TRIPHASE

REGLAGE SEPARE DES PHASES, CONTROLE ENTRE PHASES ET NEUTRE
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REGULATEURS TRIPHASES - ENTREE ET SORTIE 380 V. NEUTRE RACCORDE. |
“ REGLAGE SEPARE DE CHAQUE PHASE. PLAGE DE COMPENSATION * 20%

§ TYPE | PUISSANCE VITESSE DE CORRECTION STANDARD

ENkKVA | EN % PAR SECONDE

| G.V.S. 38072 c 2 | 6,6
| GV 380/35 C 35 | 6,6
| G.V.S. 380/7 c 7 | 6.6 w
| G.V.S. 380/10 C 10 { 6,6 zn
| G.V.S. 380/18  C 18 6.6 Cz
" G.V.S. 380/25 C | 25 6,6 vz
| Gvs. 380/32 € | 32 6.5 o
| G.v.s. 380/66 C | 66 4 5 C
| G.v.s. 380/100 € 100 { 4 o oa
| G.V.5. 380/160 C 160 3.6 um

G.V.5. 380/240 ¢ 240 3 =
| G.v.s. 380/330 € 330 26 @
| G.v.5. 380/a00 C | 400 24 i
| G.V.5. 5380/540 € 540 18 3~
| G.V.5. 380/660 ¢ 660 14 a
| G.v.s. 380/800 C | 8OO | 1,4

| G.V.5. 38B0/960 C 960 | 14

Cc |

4 G.v.S. 380/1100

1100 | 14
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REGULATEURS TRIPHASES - ENTREE ET SORTIE 380 V.
REGLAGE SIMULTANE DES PHASES. PLAGE DE COMPENSATION £ 15%

ey

s

! TYPE |PUISSANCE

VITESSE DE CORRECTION STANDARD i
| ENkVA i

EN % PAR SECONDE

| G.V.T. 380/3 B| 3 5
G.V.T. 380/5 B| 5 { 5 i
{ G.V.T. 380110 B 10 5 w i
L Gv.T. 380115 B| 15 5 & =
fGV.T. 380/25 B| 25 5 F g i
fG.v.T. 38G/45 B| 45 3 o i
i G.v.T. 380/75 B| 75 3 = 2 |
§G.v.T. 380/110 B[ 110 27 o 5 g
1 G.V.T. 380/170 B| 170 2,3 Wi
G.V.T. 380/230 B| 230 | 2 o w |
G.V.T. 380/280 B| 280 | 18 o i
| G.V.T. 380/360 B| 360 14 o
G.V.T. 380/450 B| 450 1 W l
G.v.T. 380/570 B| 570 1 3« ‘
G.V.T. 380/650 B| 650 1 a L
| GV.T. 380/750 B | 750 1 i

REGULATEURS TRIPHASES - ENTREE ET SORTIE 380 V.
| REGLAGE SIMULTANE DES PHASES, PLAGE DE COMPENSATION T 20%

i
|
1
|

- TYPE :PUISSANCE VITESSE DE CORRECTION STANDARD | -

{ | ENkvA | EN % PAR SECONDE
G.V.T. 380/2 ¢ 2 6,6 i

| G.V.T. 380/35 Cf 3,5 6.6 i i

| G.V.T. 380/7 C| 7 6,6 Z 2 :

| G.V.T. 380/10 C| 10 6,6 e

| G.V.T. 380/18 €| 18 6.6 62

| G.V.T. 380/33 cC| 33 4 w5

| G.V.T. 380/54 €| 54 4 T

| GV.T. 380/83 C| 83 36 S @

| B.V.T. 380/125 ci 125 3 w B i

| G.V.T. 380/165 C| 165 2,6 e §

| G.V.T. 380/200 c! 200 | 24 o ow i

| G.V.T. 380/270 C| 270 18 o w
G.V.T. 380/330 C| 330 1.4 £l &

| G.V.T. 380/400 C| 400 1.4 3 |

| G.V.T. 380/480 C| 480 1.4 i

f GV.T 380/550 C| 550 14 |

A - -

° REGULATEURS TRIPHASES - ENTREE ET SORTIE 380 V. NEUTRE RACCDF{bE :
| §
REGLAGE SEPARE DE CHAQUE PHASE. PLAGE DE COMPENSATION + 10% 3

TS SRS S RSN |

| TYPE | PUISSANCE | VITESSE DE CORRECTION STANDARD |
| EN kVA EN % PAR SECONDE i
| Gvs. 3804 A | 4 3.3
| G.V.S. 380/7 A | 7 3.3 :
| G.v.s. 38015 A | 15 3.3 i
! G.v.s. 38023 A | 23 13 z a I
{Gvs 38038 A | 38 3.3 g = i
| G.v.S. 3%0/54 A | 54 3.3 5 = i
|GV 38070 A |70 [ 3.3 < a i
| G.v.5. 380130 A | 130 | 2 L
| G.V.3. 380/220 A | 220 2 o a

| G.V.5. 380/340 A | 340 1.8 L i

| G.V.S. 3807500 A | 500 15 o =

| G.V.S. 380/680 A 680 1.3 9o
" G.v.S. 380/850 A | 850 1,2 i f
| G.V.S. 380/1150 A | 1150 0,9 =
| G.v.s. 380/1400 A | 1400 0.7 > & i
| G.v.S. 380/1700 A | 1700 0.7
| G.v.S. 380/2000 A | 2000 0,7 §
| G.v.S. 380/2300 A | 2300 0,7 §
i S N— e ——————

REGULATEURS TRIPHASES - ENTREE ET SORTIE 380 V. NEUTRE RACCORDE. |
REGLAGE SEPARE DE CHAQUE PHASE. PLAGE DE COMPENSATION + 15% |

PUISSANCE |  VITESSE DE CORRECTION STANDARD |
EN kVA EN % PAR SECONDE
| G.v.S. 380/3 B 3 5
| G.V.S. 380/5 B 6 5 ¥
| Gvs 38010 B 10 | 5 i
G.V.5. 380/15 B 15 5 L i
GV.S. 380125 B 25 5 5 2 ;
G.VS. 380/35 B 35 5 E
G.V.S. 380145 B 45 5 il
G.V.S. 380/90 B 90 3 = 8
| G.v.s. 380/150 8 | 150 3 & £
G.V.S. 380/220 8 220 2,7 - O
| G.v.s. 380/380 8 340 2,3 o
G.V.S. 380/450 B 450 2 ab
| G.V.S. 380/570 B 570 1.8 @ W
G.v.S. 380/750 B 750 1.4 = i
| G.v.S. 380/900 B 900 . 1 S |
| G.v.s. 380/1100 B | 1100 ! 1 a i
| G.V.S. 380/1300 B | 1300 ' 1
G.v.S. | 1

380/1500 B | 1500

R . b 2 = -




