RELAIS TYPE I.C.P. POUR LA PROTECTION
DES MOTEURS TRIPHASES

#

UTILISATION

Le relais type I.C.P. contréle I'ordre du succession des
phases et le déséquilibre des tensions triphasées, il peut
donc protéger les moteurs contre :

1°) leur rotation en sens contraire de leur sens normal,

2%) le démarrage en monophasé,

39) la continuation de la marche a la suite de la coupure
d'une phase.

Pour cette derniére condition, il faut toutefois remarquer gue le moteur continue & tourner en mono-
phasé, créant un champ tournant dans le sens direct qui assure le maintien de la tension sur la
phase coupée (principe du démarrage et de l'alimentation en monophasé des moteurs polyphasés
par moteur « pilote ») mais il introduit toutefois un certain déséquilibre qui ne peut étre évalué a
'avance. Ce déséquilibre en grandeur et en phase est en effet fonction du couple résistant sur I'arbre
du moteur, des caractéristiques électriques de ce dernier, de la chute de tension en monophasé dans
la ligne, etc...

Le relais type I.C.P. grace & sa sensibilité élevée fonctionne pour un pourcentage de réinjection pou-
vant atteindre 759, de la tension nominale sur la phase coupée.

DESCRIPTION (se reporter au schéma de principe figure I).

Le relais type |.C.P. comporte deux transformateurs T1 et T2 montés en V dont les primaires P peuvent étre
connectés soit sous 220 V soit sous 380 V.

Ces transformateurs possédent chacun deux enroulements secondaires S1 et §2.

Un systéme de détection alimenté par les secondaires S1 contrdle I'ordre de succession des phases et le
déséquilibre des tensions triphasées.

Il délivre en cas de défaut une tension continue dont le niveau est mesuré par un dispositif a seuil muni
d'un potentiomeétre permettant d'ajuster la sensibilité.

Lorsqu'elle atteint le seuil fixé cette tension est appliquée a un amplificateur a transistors qui commande un
relais électromagnétique classique comportant deux contacts inverseurs.

Une alimentation courant continu raccordée aux secondaires S2 des transformateurs T1 et T2 fournit la puis-
sance nécessaire a 'amplificateur et & la bobine du relais.

Les valeurs d'enclenchement du relais en fonction de la position du potentiométre d'ajustage de la sensi-
bilité en cas de déséquilibre de phases sont indiquées a la figure 2.

Le réglage de ce potentiométre doit étre effectué en fonction des caractéristiques de I'installation, mais lors-
que le réseau d'alimentation est normalement équilibré il y a intérét a choisir la sensibilité maximale.
La position du potentiométre est sans influence sur le fonctionnement du relais dans les cas suivants :
— ordre de succession des phases inverssg,

— absence de l'une des phases.
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CARACTERISTIQUES

o Tensions dalimentation normales : 220 et 380 V - 50/60 Hz.

o Autres tensions sur demande spéciale.

e Consommation: 2 VA

e Contacts de travail : 2 inverseurs pouveir de coupure 100 VA (5A-220 V ou 3A-380 V - 50/60 Hz).
@ Présentation : en boitier P.V.C. type saillie.

e Encombrement suivant figure 3.

e Position de fonctionnement indifférente.

& Bonne résistance aux chocs et aux vibrations ce qui permet I'emploi du relais type |.C.P. sur des appareils
mobiles.
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SCHEMA DE PRINCIPE [ FIG.1]
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