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Nouvelle Turbine “NORMALE”

a Vannage extérieur circulaire et Balancier compensateur de pivot Brevetés 8. G. D. G.
GRAND RENDEMENT GARANTI 80 A 85 /o

Installation d'une Turhing “NORMALE ™ & conduite d'ean libre
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Description-Avantages de la “ NORMALE ”

Rendement supérieur. — Principes

gLa Turbine NORMA.LE, construite d’aprés des principes entierement nouveaux, atteint un rendement supérieur a 85 0;0 de
la force théorique el que nous garantissons d’une facon absolue d’au moins 80 0/0, le débit étant jaugé d’aprés les procédés les
plus rigoureux. Ce résultat dépasse celui donné par les meilleures roues hydrauliques, méme par la Roue Sagebien tant
pronée; il est excessivement remarquable en comparaison de ceux obtenus par les meilleurs systémes actuels de Turbines :
paralléles, centrifuges a réaction ou a libre déviation, etc., qui atleignent difficilement 70 0/0 dans les meilleures conditions et
souvent descendent bien plus bas. De nombreuses expériences faites sur la NORMALE installée dans des conditions trés
diverses (nous tenons les chiflres & la disposition de nos clients et de MM. les Ingénieurs), et controlées par les personnes les
plus compétentes, nous permettent d’affirmer le rendement garanli, qui fait réellement révolution dans I’Hydraulique.

1l s’explique pourtant par ce fait que I'eau, entrant normalement sur les aubes de la turbine, se dirige ensuite sans choc
sur leur surface et y agit : 1° par sa puissance vive; 20 par réaction; 3¢ par la force centrifuge (qui, dans les autres systémes,
est une cause de perte). Ces trois effets concourent & P'action et Uulilisalion est si compléte que Peau sort sans. vitesse, sans
tourbillons, et s’écoule d’une maniére si calme dans le sous-bief, que I’'on se demande si la turbine est en mouvement.

Régularité de marche

La Turbine NORMALE, basée sur le principe des Turbines centripétes, présente I'immense avantage de régulariser elle-
méme son allure. Si, en effet, par une diminution subite des résistances, elle a tendance a s’emporter, la force centrifuge qui
s’accroit comme le carré de la vitesse de rotation, ralentit le mouvement de I'eau vers le centre, la pression sur les aubes
diminue et aussi le travail transmis; 'inverse se produit par un accroissement des résistances. La Turbine NORMALE est
donc aulo-régulalrice et se préte ainsi incomparablement mieux que les turbines d’autres systémes & I'emploi additionnel d’un
Régulateur, dans le cas oll une vitesse de régime absolument uniforme est exigée. (Voir prospectus spécial de notre Régulateur
automatique breveté S. G. D. G.).

Simplicité’et solidité de construction. — Distribution équilibrée. — Balancier compensateur

La Turbine NORMALE est de construction simple et robuste et n'exige aucun entretien. Son mode de distribution consiste
en une Cloche métallique, brevetée S. G. D. G., placée extérieurement au Distributeur et qui s’abaisse ou s’éléve pour fermer
ou découvrir plus ou moins les directrices du Distributeur. La Cloche pouvant étre équilibrée, la manceuvre en est des plus
faciles et sa position la rend absolument accessible. Ce systéme, trés solide, laisse loin derriére lui les Vannages a clapets,
papillons, vannettes ou rouleaux, tous plus ou moins compliqués. Le Balancier compensateur de pivot, breveté S. G. D. G.,
dont la Turbine est munie, permet de vérifier a chaque instant I'état d’usure du pivot et d’y remédier immédiatement par un
simple tour de clef. :

Grande vitesse de rotation. — Avantages
La Turbine NORMALE ayant une vitesse initiale trés grande, réduit au minimum les organes de transmissions. Elle est le
moteur qui s’impose pour la commande des Dynamos qu’elle peut méme attaquer directement sur le méme arbre, elle devient
la productrice la plus économique de I'Electricité et son précieux auxiliaire dans ses applications. (Voir plus loin type 4 axe
horizontal). i

Dimensions réduites. — Installation facile

La Turbine NORMALE se recommande encore par ses dimensions qui sont telles qu’elle n’exige pour son installation
quune faible place. Entin, elle forme un tout solidaire que le premier ouvrier venu peut monter.

Utilisation compléte de la chute

La Turbine NORMALE marche toujours noyée, ce qui lui donne un grand avantage sur les Turbines a libre déviation et
autres, elle profite ainsi, dans tous les cas, de loule la hauteur de chule, qui reste toujours la distance verticale entre les
niveaux d’amont et d’aval; sous ce rapport, elle est encore sans rivale.

Application & toutes les chutes et aux débits variables

La Turbine NORMALE s’applique aussi bien aux grandes chutes qu'aux petites chutes, avec grands et moyens débits. Son
rendement reste constant a pleine admission comme a demi-admission; elle se préte a des différences de débits variant du
simple au double.

Supériorité sur les autres systémes

Se reporter a ce sujet a la Notice traitant de 'Examen comparalif des principes et organes de la Turbine NORMALE el des
autres turbines centripéles.



INSTRLLATION D'UNE TURBINE “NORMALE ”

a conduite d’eau forcée

Fig. 2
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OBSERVATIONS IMPORTANTES

Le prixz d’'une Turbine NORMALE, & conduite d’eau libre ou forcée, s’entend pour les piéces représentées en parties ombrées
(fig. 1 et 2) et pouvant se résumer ainsi : Turbine, disiribuleur, cloche, pivol, balancier, arbre verlical jusques el y compris le
manchon M, mouvement de vannage jusques et y compris le pelil manchon de raccord m, chaine, poulies @ gorge et contrepoids. Et,

«en outre, pour la Turbine a conduite forcée : une chambre d’eau mélallique avec tubulure de raccord pour la conduile adduclrice.

Avec la Turbine NORMALE proprement dite ainsi composée, nous pouvons livrer les rallonges de V'arbre vertical, les
engrenages moteurs et les transmissions de mouvement dans l'usine, I'arbre de rallonge du mouvement de vannage avec
colonne indicatrice d’orifices ouverts, manceuvrable a I'intérieur de 'usine. Ces fournitures supplémentaires. ne peuvent étre

<¢valuées qu'aprés étude compléte de l'installation au moyen de plans relevés sur place par les constructeurs ou remis parles
intéressés.



TURBINE “ NORMALE ” a axe horizontal

La NORMALE fonclionne aussi bien sur axe horizontal, et ce dispositif permet d’attaquer directement les transmissions
ct méme les dynamos soit par un simple manchon de raccord, soit par poulies; la turbine et son cabinet peuvent étre placés a
5 ou 6 méires du niveau d’aval par jonvalisation sans perdre la moindre portion de chute et sur le sol méme de 'usine, ce qui
est un grand avantage pour la visile des organes et leur entretien. (Ce type s’étudie généralement suivant chaqu'e cas particulier

a indiquer.)

Fig. 8 (i

Renseignements généraux & fournir pour une installation de Turbine “ NORMALE

Toute demande de Turbine NORMALE doit étre accompagnée des renseignements suivants en se reporlant
aux fig. let2:

A Hauteur H de la chute prise entre le niveau d’amont réglementaire et le niveau d’aval, dans les condilions ordinaires du cours
d’eaun, el quand Uusine est en marche. Indiquer, si possible, la force que prend cette usine 4 ce moment.

Indiquer de combien s’éléve le niveau d’'aval lors des grandes eaux ou crues : 1° Pendant la marche de 'usine (comme il est dit

plus haut); 20 Pendant Yarrét de celle-ci.
Indiquer de combien descend ce nivear: d’aval quand lusine est @ Uarrél : 1o En tenue ordinaire du cours d’eau; 2° En séche-

resse.
Si le nivean d’amont n'est pas réglementé, indiquer ses variations en sécheresse et en grandes eaux, par rapport a son niveau

moyen donné par la tenue ordinaire du cours d’eau.

S0 Hauteur P enlre le niveau d’aval le plus bas, Uusine étant a Uarrél pendant la période séche, et le sol du radier.

8o Hauteur K entre le sol de l'usine et le niveau d’amont (le sol de l'usine est généralement au-dessus du niveau d’amont
dans 1a Turbine & conduite libre et au-dessous dans la Turbine 4 conduite forcée, comme I'indiquent les gravures).

En résumé, ces trois premieéres données consistent a remplir les lignes de cotes des figures 1 ou 2.

<0 Débit utilisable du cours d’eau, en litres, par seconde, dans les différentes conditions d’écoulement : en basses, moyennes "
et hautes eaux. :

o Largeur du canal d’amenée d’eau en amont et profondeur prise du niveau de I’eau au fond.

&So Largeur du canal de fuite en aval et profondeur prise du niveau de I’eau au fond.

Pour répondre aux deux questions précédentes 5 et 6, admettre que 'usine est en marche et que le cours d’eau est a sa
forme ordinaire. _

779 Indiquer le sens de rolation de la Turbine, supposée vue en plan, par-dessus, soit a droile (sens de marche des aiguilles
d’une montre), soit & gauche (sens contraire). A défaut de cette indication, les Turbines sont construites pour tourner a droite.
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