Pour rapports de 3 & 9 — Carters fonte I Mars 1964
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TYPE SEMELLE FIXATION ' ARBRES MASSE
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0,50 | 0,072 | 132 | 160 | 140 | 375|212 | 45[160 | 335[ 12 [120 | 190 | 335|211 | 170 | 415/~ 45|110| 355]——| 80| 100
0,81 | 0112 | 155 | 180 [ 160 | 425250 | 53 [185 | 375|14 |135 [ 224 | 375(25 | 200| 475 5| 50|125| 410/—e—| 90| 140
1,25 | 0171 | 180 | 200 | 180 | 475|280 | 60205 | 425| 16 [155 | 250 | 425(28 | 224 | S525|——| €0|145| 465 —o|105] 200
7
1,65 | 0229 | 200 | 225200 | 530|300 | 67|227,5| 475| 18 |172,5| 280 | 475(325| 235 | s85|-2n| 70|165| 5105|120 | 250
224 | 0318 | 225 | 250 | 225 | 600|335 | 75|257,5| 530( 20 |190 | 315 | 530{35 | 265 | 65| o] 75|185| 565|—a—|130| 325
31 | 0429 | 250 280 | 250 | 670|375 | 85|285 | 00| 22 |215 | 355 | 600|37,5| 300 | 740 e 85|205| 630/~ 150| 410
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42 | 0587 | 280 | 315 | 280 | ,750| 415 | 95[330 | 670| 24 |240 | 400 | 70|40 | 335 | 85029 95|225| 700/ 165|530
75 100
61 | 0834 | 315| 355 [ 315 | 800|430 | 100|365 | 71027 |270 | 425 | 710|45 | 340 | 900|——| 105|250 | 740/~ 185| 700
B 85 110
8,3 | 1,157 | 355| 400 | 355 | 900| 480 | 110|405 | 800 33 (305 | 475 | 800[50 | 380 | 1000|—a—| 115|265 | 800|—ga—| 200| 850
5 130
11,5 [ 16 | 400| 450 | 400 | 1000| 530 | 120 {460 | 900| 36 [350 | 550 | 900|55 | 420 | 1120|——| 125|280 | 880|220 {1150
16 | 2,232 | 450| 500 | 450 | 1120] 580 | 135|515 | 1000] 39 [390 | 600 | 1000{ 55 | 470 | 1250|2e~| 135 | 320] 1010| 12| 240 1550
- . 12 170
21 |3 500 | 560 | 500 | 1250| 630 [ 150|575 | 1120 45 | 435 | 670 | 1120|555 | 520 | 1400|- | 155 | 370 | 1115 41| 270 | 1970
135 180
30 | 415 | 560| 630 | 560 | 1400| 710 | 170|660 | 1250{ 48 [485 | 750 | 1250| 55 | 600 | 1600|-os—{ 175 | 400 | 1225~ 310 | 2600

" 14 1
40 572 630 710 | 630 | 1600} 800 | 190|730 | 1400| 56 | 530 | 850 | 1400| 65 670 { 1800 10; | 19514351 1390 \422_ 3401 3400

-~ Notartesdiamiires O ef par suite les longueurs § des arbres GV peuvent varier en fonction des rapports. — Ce tableau donne les
2 diamétres possibles. — Les arbres sont prévus pour ligison par manchons élastiques,
Pour méthode de sélection rapide des appareils voir tableau R1-000 -3,
Pour orientation des arbres et sens de rotation voir tableas R1 - 000 - 4.
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